ACOLLADORES X
Lista de Inspeccion Safe Keeper

INSPECCIONADO POR: FECHA DE INSPECCION: NUMERO DE MODELO:
NUMERO DE SERIE: FECHA DE FABRICACION: FECHA DE 1% USO:
LONGITUD DEL CORDON:

DISPOSICION GENERAL: (7 ACEPTADO - PROCEDER CONELUSO (7 RECHAZADO - DEBE QUITAR DEL SERVICIO

Q Paquete

§ de Choque

(D

LA L

Conector

-— y
¢ /Or
Terminacion %)

=

§

Etiqueta
-«

Material ; § 8
— | ]\
/ \
MATERIAL / TERMINACION CONECTORES PAQUETE DE CHOQUE (SI CORRESPONDE)
CORTES 3 | DESGASTE 3 | INTEGRIDAD DE LA COBERTURA
DEGASTE 0 | PITTING 03 | SENALES DE IMPLEMENTACION
RAJOS O | GRIETAS 0 | DARNO
HILOS DANADOS 03 | CORROSION O | ACEPTADO
COSTURA DANADA 03 | DEFORMACION O | RECHAZADO
DESCOLORAMIENTO 3 | CALOREXCESIVO
ABRASIONES 03 | ATAQUE QUiMICO
QUEMADURAS 03 | MAL FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MECANICOS
DANO QUIMICO O | ACEPTADO
DETERIORO ULTRAVIOLETA O | RECHAZADO

CALOR EXCESIVO ETIQUETASY MARCAS

g oaoajgaagoaajagaag@ajaaalmn.a

ANUDAMIENTO 3 | SOSTENIDO DE FORMA SEGURA EN SU LUGAR
DANO A LA PINTURA O | LEGIBLE

SUCIEDAD EXCESIVA 3 | MARCAS ANSI/ OSHA

EDAD EXCESIVA 3 | FECHA DE PRIMER USO

ACEPTADO O | ACEPTADO

RECHAZADO O | RECHAZADO
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