ANCLA / CONECTORES I'e
Lista de Inspeccion Safe Keeper

INSPECCIONADO POR: FECHA DE INSPECCION: NUMERO DE MODELO:

NUMERO DE SERIE: FECHA DE FABRICACION: FECHA DE 1% USO:

DISPOSICION GENERAL: (3 ACEPTADO - PROCEDER CON ELUSO (3 RECHAZADO - DEBE QUITAR DEL SERVICIO
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EQUIPO CONECTOR DE ANCLAJE NOTAS
J | DESGASTE (3 | TERMINACION (COSER, EMPALMAR 0 ESTAMPAR)
O | PITTING O3 | DETERIORO / CORROSION
0 | GRIETAS 3 | CORTES / QUEMADURAS / AGUJEROS
O3 | CORROSION 3 | INTEGRIDAD DE SOLDADURAS / REMACHES
O3 | DEFORMACION O3 | CONTAMINACION DE PINTURA
J | CALOR EXCESIVO O3 | CONDICION DE COSTURA / ALAMBRE
3 | ATAQUE QUiMICO (3 | CORROSION POR CALOR / DANO UV
O3 | MAL FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MECANICOS | 3 | SEPARACION / JAULAS PARA PAJAROS
3 | INDICADOR DE CARGA (SI CORRESPONDE) O | ACEPTADO
O | ACEPTADO O | RECHAZADO
O | RECHAZADO

ETIQUETAS Y MARCAS

SUJETO DE FORMA SEGURA EN SU LUGAR
LEGIBLE

MARCAS ANSI / OSHA

FECHA DEL PRIMER USO

ACEPTADO

RECHAZADO

agoajaala
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